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Unser Hörerlebnis.
Die omnidirektonalen Lautsprecher von CAMPATON ermöglichen eine 
umfassende Beschallung auch in den schwierigsten Räumen. Durch die 
hochwertige Qualität der einzelnen Komponenten werden akustisch 
besondere Atmosphären geschaffen. Perfekt für Erholung, Wellness 
oder angenehme musikalische Begleitungen ohne Aufdringlichkeit - bis 
hin zum vollvolumigen und detailreichen Orchester in Ihrem Zuhause.



CampaPURE.
passiv



Details und Spezifikationen

Highlights Bi-Amping / Bi-Wiring

Klasse Referenzklasse

System 3-Wege Klangsäulen®, 
Bassreflex

Baureihe, Typ Home Line, KS100

Bauform Standlautsprecher

Material MSH + MDF + Edelstahl

Anschlüsse Schraubklemmen, Banane

RMS-Leistung 2 x 100 W, passiv

Schalldruck 89 dB

Impedanz ~ 8 Ω

Frequenzgang 20 – 22.000 kHz

Chassis (H/M/T) 2,6“ / 5,12“ / 8“, koaxial

Maße (HxBxT) 1195 x 282 x 282 mm

Gewicht 18 kg / Stück

Preis 19.900 € / Paar

CampaPURE.
Paar, passiv

3-Wege Klangsäulen®
2.0 System

Eine atemberaubende Akustik wie bei einem Live-
Konzert, ohne Schalldruck und Einschränkungen.



CampaPURE.
aktiv - powered by ABACUS



Details und Spezifikationen

Highlights ABACUS Dolifet-Verstärker

Klasse Referenzklasse

System 3-Wege Klangsäule®, 
geschlossen

Baureihe, Typ Home Line, KS100

Bauform Standlautsprecher

Material MSH + MDF + Edelstahl

Anschlüsse XLR, Klinke, Cinch

RMS-Leistung 100 W, aktiv

Schalldruck 89 dB

Frequenzgang 20 – 22.000 kHz

Chassis (H/M/T) 2,6“ / 5,12“ / 8“, koaxial

Maße (HxBxT) 1195 x 282 x 282 mm

Gewicht 18 kg / Stück

Preis 12.900 € / Stück

CampaPURE.
Stück, aktiv

3-Wege Klangsäule®
2.0 System

Eine atemberaubende Akustik wie bei einem Live-
Konzert, ohne Schalldruck und Einschränkungen.



CampaONE.
2.1 Set, passiv



Details und Spezifikationen

Highlights Mega Bass / ultrakompakt

Klasse Mittelklasse

System 2-Wege Klangsäulen® + 
Subwoofer

Baureihe, Typ Home Line, KS60

Bauform Regal-, Stand- & 
Deckenlautsprecher

Material KG + Edelstahl

Anschlüsse Schraubklemmen, Banane

RMS-Leistung 2 x 80 W + 80 W, passiv

Schalldruck 89 dB

Impedanz ~ 8 Ω

Frequenzgang 25 – 20.000 kHz

Chassis (H/M/T) 2,6“ / 4,9" / 10", koaxial

Maße (HxBxT) Sat.: 270 x 125 x 125 mm
Sub.: 600 x 300 x 300 mm

Gewicht 2x2 kg + 12 kg = 16 kg / Set

Preis 5.900 € / Set

CampaONE.
Set, passiv

2-Wege Klangsäulen® + Subwoofer
2.1 System

Ein immersiver Raumklang sowie Klarheit, Details und
satter Bass. In Musik und Filme geradezu eintauchen.



CampaONE.
Satellit, passiv



Details und Spezifikationen

Highlights Dolby Atmos / ultrakompakt

Klasse Mittelklasse

System 2-Wege Klangsäule®, 
geschlossen

Baureihe, Typ Home Line, KS60

Bauform Regal-, Stand- & 
Deckenlautsprecher

Material KG + Edelstahl

Anschlüsse Schraubklemmen, Banane

RMS-Leistung 80 W, passiv

Schalldruck 89 dB

Impedanz ~ 8 Ω

Frequenzgang 25 – 20.000 kHz

Chassis (H/M/T) 2,6“ / 4,9" / -, koaxial

Maße (HxBxT) 270 x 125 x 125 mm

Gewicht 2 kg / Stück

Preis 2.000 € / Stück

CampaONE.
Satellit, Stück, passiv
2-Wege Klangsäule®

2.0 System

Ein immersiver Raumklang sowie Klarheit und Details.
Musik oder Filme genau so erleben, wie sie klingen sollen.



CampaALPHA.
aktiv - powered by ABACUS



Details und Spezifikationen

Highlights ABACUS Dolifet-Verstärker

Klasse Oberklasse

System 2-Wege Klangsäule®, 
geschlossen

Baureihe Home Line

Bauform Regal-, Stand- & 
Wandlautsprecher

Material HDF + Edelstahl

Anschlüsse Cinch

RMS-Leistung 25 W, aktiv

Schalldruck 102 dB

Frequenzgang 30 – 20.000 kHz

Chassis (H/M/T) 2,6“ / 5,12“ / -, koaxial

Maße (HxBxT) 375 x 190 x 190 mm

Gewicht 6,5 kg / Stück

Preis 3.900 € / Stück

CampaALPHA.
Stück, aktiv

2-Wege Klangsäule®
2.0 System

Unaufdringliche Optik trifft auf atemberaubende Akustik.
Optimierter Klang für Business bis Wellness.



CampaEVENT.
aktiv - powered by ABACUS



Details und Spezifikationen

Highlights ABACUS Dolifet-Verstärker

Klasse Referenzklasse

System 2-Wege Klangsäule®, Doppel-
Breitband, geschlossen

Baureihe Home Line

Bauform Standlautsprecher

Material MSH + Edelstahl

Anschlüsse XLR, Klinke, Cinch

RMS-Leistung 300 W + 50 W, aktiv

Schalldruck ~ 110 dB

Frequenzgang 58 – 18.000 Hz

Chassis (H/M/T) - / 12" / 12", koaxial

Maße (HxBxT) 750 x 360 x 360 mm

Gewicht 21,5 kg / Stück

Preis 33.000 € / Stück

CampaEVENT.
Stück, aktiv

Doppel-Breitband Klangsäule®
2.0 System

Von Profis für Profis –
 die Event-Beschallung von Morgen.



PHILOSOPH 1.0
passiv



Details und Spezifikationen

Highlights Bi-Amping / Bi-Wiring

Klasse Luxusklasse

System 3-Wege Klangsäule®, 
Bassreflex

Baureihe, Typ Jet Line

Bauform Standlautsprecher

Material MSH + MDF + Edelstahl

Anschlüsse Schraubklemmen, Banane

RMS-Leistung ca. 2 x 200 W, passiv

Schalldruck ~ 100 dB

Impedanz ~ 8 Ω

Frequenzgang 15 – 30.000 kHz

Chassis (H/M/T) 2,6“ / 12" / 12", koaxial

Maße (HxBxT) ca. 1600 x 600 x 600 mm

Gewicht ca. 30 kg / Stück

Preis ab 90.000 € / Stück

PHILOSOPH 1.0
Stück, passiv

3-Wege Klangsäule®
2.0 System

Vision für die Zukunft.
Monument der Exklusivität.



PHILOSOPH 1.0
Stück, passiv

3-Wege Klangsäule®
2.0 System

Vision für die Zukunft.
Monument der Exklusivität.





CAMPATON audiovisual Germany GmbH

Ernst-Zindel-Straße 8

06847 Dessau-Roßlau

Phone: +49 340 571176200

Web: https://campaton.one

„Free your ears, 
your body and your soul.“


